
�
 

Tipo de sistema: bomba diesel e biodiesel Vazão: de 5 a 60 m3/hora Uso: bombeamento de água 
para sistemas de gotejamento 

Vida útil do sistema : de 10 a 12 anos Custo do sistema instalado : Entre R$ 1.000 e R$ 7.000  
Vantagens :  
-  Motor resistente  
-  Mecânica e reparação são relativamente simples 
-  Bombeamento do volume de água variável  
-  Manutenção limitada 
-  No curto e médio prazo é a alternativa mais barata 

para bombear água em áreas sem eletricidade 
-  É possível usar mistura com biodiesel até 50% ou 

mais em motores adaptados 

Desvantagens : 
-  Custo maior em comparação ao bombeamento elétrico 
-  O custo do combustível pode ter uma influencia na 

rentabilidade do sistema de irrigação 
-  Sistema poluidor pela vazão de carburante, pelas 

emissões de gás estufas e pelo ruído. A poluição 
diminui quando vem usado carburante misturado com 
biodiesel. 

Funcionamento : As bombas mais comuns são as bombas centrifugas que tem como base de funcionamento a 
criação de duas zonas de pressão diferenciadas: uma de baixa pressão (sucção) e outra de alta pressão (recalque). A 
movimentação da água ocorre pela diferencia de pressão que gera forças que se desenvolvem na massa do líquido, 
em conseqüência da rotação de um eixo no qual é acoplado um disco (rotor, impulsor) dotado de pás (palhetas, 
hélice), o qual recebe o fluído pelo seu centro e o expulsa pela periferia pela ação da força centrífuga.  
Custo atual do bombeamento diesel depois de 3, 5 e 10 anos para 
áreas irrigadas de tamanhos diferentes (5.00 m 2, 2.000 m2, 5.000 m2 e 
10.000 m2): 
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Viabilidade : Ao longo de 10 anos, o 
custo de uma bomba diesel chega ser até 
6 ou 7 vezes a mais do custo inicial por 
causa do combustível que é necessário 
para alimentar o sistema. Em áreas bem 
trabalhadas e com uma escolha correta 
dos cultivos, este custo pode ser 
facilmente absorvido pela rentabilidade 
da irrigação. Sistemas de irrigação por 
gotejamento com bombeamento diesel se 
pagam num período de 1.5 a 3 anos. 
Hoje existem bombas a diesel no 
mercado que aceitam uma mistura de até 
50% de biodiesel. A mecânica é quase a 
mesma e vem mudadas somente 
algumas peças internas que tem que ser 
mais resistente a acidez e corrosão. 
Todas as bombas diesel podem funcionar 
em principio com uma mistura de até 20% 
de biodiesel. 
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