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Tipo de sistema: Catavento e Bombas Eólicas Vazão: de 1 até 4 
m3/hora 

Uso: bombeamento de água 
para sistemas de gotejamento 

Vida útil do sistema : 20 anos Custo do sistema instalado : de R$ 7.000 até R$ 
30.000 para bombear entre 8 e 50 m3/dia 

Vantagens :  
-  Não precisa de combustível 
-  Ao longo de 5 ou 6 anos pode ser mais econômica que o 

bombeamento a diesel ou gasolina por causa da falta de 
uso de combustível fóssil  

-  É baseado no uso de energia limpa que não emite gases 
estufas 

-  Motor resistente e mecânica simples 
-  Sistema fotovoltaico geralmente garantido por 20 anos 
-  Manutenção limitada 
-  No caso das bombas eólicas, podem gerar eletricidade 

para habitações e outros equipamentos elétricos se 
acoplado como sistema híbrido 

Desvantagens : 
-  Custo inicial um pouco alto, especialmente para 

os sistemas maiores 
-  Bombeamento do volume de água é muito 

variável em função do vento 
-  Perigo de robôs do gerador eólico em áreas 

não protegidas ou não habitadas  
-  Não existem ainda muitas opções no mercado 
-  O bombeamento eólico é mais indicada  

principalmente a partir de sistemas de meio 
porte (>15 m3 por dia) 

-  Os cataventos precisam de manutenção e 
controle a cada 1 ou 2 anos 

Funcionamento : Existe uma diferencia fundamental entre cataventos e bombas eólicas. O catavento é um dispositivo 
que aproveita da energia dos ventos para acionar uma bomba mecânica, geralmente a pistão, que é ligada 
diretamente ao rotor das palas eólicas (foto abaixo). O funcionamento da bomba é dado pelo acionamento por 
movimentos de sobe e desce exercido pelo rotor das palas, numa seqüência continua, bombeando água para fora do 
poço ou do açude. As bombas eólicas (foto abaixo) são bombas elétricas de pequeno e médio porte ligadas 
diretamente a um gerador eólico. Neste caso, o rotor das palas eólicas gera a eletricidade necessária para acionar a 
bomba. A bomba em questão pode ser do mesmo tipo usado no bombeamento fotovoltaico. Neste caso, como para 
as bombas fotovoltaicas, existe o sistema direto que fornece energia diretamente para a bomba, e o  sistema indireto, 
que carrega algumas bateria para fornecer a eletricidade necessária para o bombeamento somente quando é preciso.  
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Custo atual do catavento e bombeamento eólico depoi s de 3, 5 
e 10 anos para áreas irrigadas de tamanhos diferent es (500 m 2, 
2.000 m2, 5.000 m2 e 10.000 m2):  
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Viabilidade : A viabilidade do catavento e das 
bombas eólicas é diretamente relacionada a 
disponibilidade de vento. O Brasil tem áreas 
que tem vento suficiente pela maior parte do dia 
e durante o ano todo, mas geralmente isso não 
é comum no sertão por causa da grande 
variabilidade dos ventos. A menor 
disponibilidade do vento que do sol no sertão é 
a maior limitação deste tipo de tecnologia em 
comparação ao bombeamento fotovoltaico, 
embora o custo de cataventos e bombas 
eólicas seja também menor. É aconselhável ter 
bombeamento eólico e cataventos somente em 
áreas que tem comprovado estatisticamente a 
presencia de vento suficiente para acionar as 
palas eólicas durante o ano todo e por um 
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período mínimo de algumas horas por dia. A 
velocidade mínima para acionar as palas 
geralmente é de mínimo 5 m/s por 5  horas por 
dia. Como não existem geradores eólicos de 
pequeno porte, o bombeamento eólico é mais 
indicado para áreas acima de 0,5 hectares e o 
catavento para áreas menores que isso, 
também por causa do custo maior como 
mostrado na figura aqui de lado. Onde isso é 
possível, é preferível usar bombas eólicas pelo 
custo menor e pela flexibilidade de gerar 
eletricidade onde for necessário. O 
bombeamento fotovoltaico é mais econômico 
do catavento e do bombeamento eólico para 
sistemas de pequeno porte.  
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